INFORMACJA

WYKAZ ZALACZNIKOW DO ZGEOSZENIA DO ODBIORU
ZAKONCZONYCH ROBOT W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWE]

1.Sieci 1 przytaczy kanalizacji deszczowe;j:

- oSwiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot 1 uporzadkowaniu
terenow przyleglych;

- dokumentacje geodezyjna powykonawcza (szkice, mape sytuacyjng);

- profil z dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru 1 Projektanta (adnotacja o kwalifikacji zmian);

- zestawienie wykonanych robot (dhugosc 1 charakterystyka rurociagéw, 1losc¢
1 charakterystyka urzadzen);

- protokoty przegladow i1 sprawdzen;

- atesty, deklaracje zgodnoSci i certyfikaty w zakresie wbudowanych materiatow.

2. Wiaczen do gminnej sieci kanalizacji deszczowe;:

- dokumentacje geodezyjna powykonawcza (szkice, mape sytuacyjna);
- atesty, deklaracje zgodnoSci i certyfikaty w zakresie wbudowanych materiatow.



