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Załącznik A 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
Budowa obiektu małej architektury – kładka dla pieszych nad Strugą Cisowską 
w rejonie ulicy Modrzewiowej w Gdyni wraz z nadzorem autorskim obejmuje: 
− Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu małej architektury – 

kładka dla pieszych nad Strugą Cisowską w rejonie ulicy Modrzewiowej w 
Gdyni 

− Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót  oraz aktualizację 
kosztorysów 

 
I   DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA 
 
1. CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU 
Kładka dla pieszych jako obiekt małej architektury łączyć będzie dwa brzegi Strugi Cisowskiej  
i stanowić będzie uzupełnienie istniejącego pieszego  ciągu rekreacyjnego. Obiekt zlokalizowany 
zostanie w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 0604 
części  dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni w rejonie ulic Żurawiej i Malinowej Teren położony jest w 
granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Teren położony jest w 
otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,  
Przewiduje się położenie inwestycji na działkach nr 214, 213, 160, 158 obręb 0024 Pustki Cisowskie. 
• szerokość ciągu pieszego na kładce 2,0 m, 
• długość kładki powinna zapewniać możliwość swobodnego i bezpiecznego pokonania Strugi 
Cisowskiej także przez osoby z niepełnosprawnościami oraz zgodnie z warunkami, które zostaną 
wydane przede wszystkim przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

 
2. WYMAGANIA  OGÓLNE 

Dokumentacja projektowa „ Budowy obiektu małej architektury – kładka dla pieszych nad Strugą 
Cisowską w rejonie ulicy Modrzewiowej w Gdyni” powinna zawierać przede wszystkim: 

  
o projekt zagospodarowania terenu  
o projekt budowlany i wykonawczy  
o informację zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o operat wodnoprawny, 
o pozwolenie wodnoprawne, 
o przedmiar robót  
o kosztorys inwestorski, 
o szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
o niezbędne warunki techniczne, 
o konieczne badania gruntowe oraz pomiary geodezyjne, 
o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, 
o niezbędne uzgodnienia, 
o w razie konieczności opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych lub 

uzgodnień, 
 
Projekt powinien być uzgodniony między innymi przez: 
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  
- Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, 
- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni – Referat Uzgodnień, 
- Biuro Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, 
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- w razie konieczności  gestorów uzbrojenia, 
- w razie konieczności inne niezbędne do prowadzenia robót podmioty, 
- Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

 
Opracowania projektowe należy dostarczyć  

• opracowanie pełne w formie książkowej - 5 egzemplarzy,                                                                                                                              
• opracowanie pełne w formie elektronicznej na płycie CD – 2 szt. 

 
3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE 
 
1) Projekt zagospodarowania terenu  budowy obiektu małej architektury – kładka dla pieszych 
nad Strugą Cisowską w rejonie ulicy Modrzewiowej w Gdyni musi zostać wykonany zgodnie  
z obowiązującym Prawem Budowlanym dla obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 
Obiekt zlokalizowany zostanie w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 0604 części  dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni w rejonie ulic Żurawiej  
i Malinowej zatwierdzonego uchwałą nr III/59/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 
roku, karta terenu 04 ZP – zieleń parkowa – dolina Strugi Cisowskiej. Teren położony jest w 
granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110, gdzie obowiązują 
wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące obszarów ochronnych GZWP. Teren 
położony jest w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują przepisy 
Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. oraz 11/98 z dn. 14 
września 1998 roku.   
Projekt musi zostać wykonany  zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.  
Projekt musi zostać wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej  bez 
ograniczeń oraz należącą do odpowiedniej izby. 
 

2) Projekt budowlany i wykonawczy budowy obiektu małej architektury – kładka dla pieszych nad 
Strugą Cisowską w rejonie ulicy Modrzewiowej w Gdyni musi zostać wykonany między innymi na 
podstawie Rozporządzenia  Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. 
 „w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie”.  
• szerokość ciągu pieszego na kładce 2,0 m, 
• długość kładki powinna zapewniać możliwość swobodnego i bezpiecznego pokonania Strugi 
Cisowskiej także przez osoby z niepełnosprawnościami oraz zgodnie z warunkami, które 
zostaną wydane przede wszystkim przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

• kładka ma zostać zaprojektowana na obciążenie użytkowe tłumem pieszych 4 kN/m2 wg PN-
85/S-10030, 

• kładka ma zostać zaprojektowana jako obiekt jednoprzęsłowy o niwelecie łukowej, 
• kładka ma zostać wyposażona w balustrady ozdobne, 
• należy zaprojektować obustronne dojścia do kładki w niezbędnym zakresie, 
• należy zaprojektować umocnienie koryta Strugi Cisowskiej w niezbędnym zakresie, 
Konstrukcja kładki ma zapewnić wymaganą nośność i trwałość obiektu oraz ma być 
rozwiązaniem optymalnym pod względem ekonomicznym, a także technologicznym.  

 
Projekty muszą być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych, której pozyskanie należy 
do Wykonawcy dokumentacji. 
Wykonawca w razie konieczności wykona niezbędne badania oraz pomiary geodezyjne oraz 
opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych.. 

 
3)  kosztorys inwestorski powinien   uwzględniać między innymi: 
o koszt wykonania wszelkich robót budowlanych, 
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o koszt wykonania niezbędnych robót związanych z umocnieniem koryta Strugi Cisowskiej 
o koszt wykonania i demontażu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
o wszelkie inne koszty związane z przygotowaniem i prowadzeniem robót, 
 

4) Dokumentacja projektowa budowy obiektu małej architektury – kładka dla pieszych nad 
Strugą Cisowską w rejonie ulicy Modrzewiowej w Gdyni powinna spełniać między innymi 

wymagania: 

• Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U.2019.1186 j.t. z późniejszymi 
zmianami), 

• Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U.2019.1843 t.j. z 
późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
„szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2018.1935 t.j.)  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” 
(Dz.U. 2013.1129 j.t. z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. 
 „w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie” (Dz.U.2000 63.735 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. „w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” (Dz.U.2003.120.1126), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. „w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z późniejszymi zmianami), 

• Standardy Dostępności dla Miasta Gdyni zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gdyni Nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013 r. 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
 „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie” (Dz.U.2016.124 t.j. z późniejszymi zmianami), 

• Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz.U.                 
2019.1396 t.j. z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2018.1935t.j. z późniejszymi zmianami),  

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 0604 część dzielnicy Pustki 
Cisowskie w Gdyni   w rejonie ulic Żurawiej i Malinowej zatwierdzonego uchwałą nr 
III/59/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 roku, 

 

5) Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do dokonania zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych  właściwemu organowi administracji architektoniczno – 
budowlanej,  ogłoszenia przetargu na realizację zadania oraz rozliczenia wykonanych robót.  
W związku z powyższym przedmiar robót musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, 
rodzaje robót i ich ilości wynikające  z dokumentacji. Przedmiot zamówienia powinien być 
opracowany kompleksowo, zawierać wszystkie elementy do sprawnego przygotowania zadania, 
oferty przetargowej oraz realizacji i rozliczenia robót. 

6) Biuro projektów zobowiązane jest do przedłożenia oświadczenia o kompletności dokumentacji 
projektowej i o zgodności przedmiaru  z rozwiązaniami technicznymi. 

7) Biuro projektów w imieniu Inwestora dokona zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej na podstawie  
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art. 30 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane (budowa obiektów małej architektury w miejscach 
publicznych) 

 
4      OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  
 
1) Biuro projektów przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie. 
2) Po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej należy dołączyć oświadczenie, o którym 
mowa w art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane. 

3) Biuro projektów dostarczy Inwestorowi kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót właściwemu 
organowi administracji architektoniczno – budowlanej. 

 
II NADZÓR  AUTORSKI 

 
1. Nadzór autorski będzie wykonywany zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane   i polegać 

będzie na uczestniczeniu w realizacji robót budowlanych  w szczególności poprzez: 
a) bieżącą kontrolę zgodności realizacji przeprowadzanych robót   z  projektem,  
b) uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
c) wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji  przez dodatkowe informacje  

i opracowania oraz w razie konieczności uzupełnienia dokumentacji, 
d) udział w komisjach, naradach technicznych oraz odbiorach częściowych  i końcowych, 
e) uzgodnienia projektów wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych,  

a wymaganych zapisami zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz 
specyfikacjach wykonania i odbioru robót, 

f) uczestnictwo w przygotowaniu postępowania na realizację robót budowlanych na podstawie 
dokumentacji projektowej, 

 

2. Nadzór autorski prowadzony będzie przez okres trwania robót, od przekazania Wykonawcy placu 
budowy do podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Wykonanie robót budowlanych 
planowane jest na rok 2021 

3. Projektant zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na budowę, tj. nie później niż   w terminie dwóch 
dni roboczych od daty wezwania inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonane wpisem do 
dziennika budowy i potwierdzone telefonicznie lub faxem. 

4. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego należy przeprowadzić kontrolę na placu budowy co 
najmniej raz w tygodniu. 

5. Każdorazowy pobyt na budowie Projektant obowiązany jest potwierdzić w dzienniku budowy. 
6. Wynagrodzenie ryczałtowe. 
7. Ostateczne rozliczenie wykonanej usługi nastąpi  po podpisaniu końcowego  protokołu odbioru 

robót.  
 
III  AKTUALIZACJA KOSZTORYSÓW 
 
Aktualizacja  kosztorysów inwestorskich  na etapie przygotowania postępowania na realizację robót 
budowlanych na postawie dokumentacji projektowej. Polegać ona  powinna  przede wszystkim  na 
uaktualnieniu cen jednostkowych w kosztorysie inwestorskim na dzień przygotowania postępowania 
przetargowego na wykonanie robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji 
projektowej. 


