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ZMIANA SIWZ NR 1

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawe 2 sztuk ladowarek
teleskopowych samojezdnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogloszenie zostato zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu 2020.07.08 pod
nr 559767-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) Zamawiajacy zmienia tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w sposob

nastepujacy:

1/ W ZALACZNIKU A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt. II ppkt. 1 Sprzet, Wymagania
dla kabiny, ppkt. 8)

jest:
Amortyzowany pneumatycznie fotel operatora z podparciem kregdéw ledzwiowych

winno by¢:
Amortyzowany pneumatycznie fotel operatora

2/ W ZALACZNIKU A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt. II ppkt. 1 Sprzet, Wyposazenie
osprzet, ppkt. 2)

jest:

Lyzka tadowarkowa wieloczynnos$ciowa z wymiennym (przykrecanym) lemieszem ze stali HARDROX lub
r63wnowaz'nej (z mozliwo$cig spychania, rozscietania, wyréwnywania, tadowania) o pojemnosci 0,9 — 1,1
m,

winno by¢:

Lyzka tadowarkowa wieloczynnos$ciowa z wymiennym (przykrgcanym) lemieszem ze stali HARDROX lub
ré;NnowaZnej (z mozliwoscig spychania, rozscietania, wyréwnywania, tadowania) o pojemnosci 0,9 — 1,2
m,

3/ W ZALACZNIKU A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt. II ppkt. 2 System
telemetryczny monitorujacy prace ladowarek teleskopowych:, ppkt. 1)

jest:
efektywniejsze uzytkowanie maszyn poprzez m. in. biezacy monitoring poziomu spalania, czasu pracy
maszyny w réznych trybach (tj. tadowanie, tryb ekologicznym, nie ekologiczny, itp.),

winno by¢:
efektywniejsze uzytkowanie maszyn poprzez m. in. biezacy monitoring poziomu spalania, czasu pracy
maszyny w réznych trybach (tj. praca, jazda, bieg jalowy, itp.)



4/ W ZALACIZNIKU B - Specyfikacja oferowanych ladowarek teleskopowych (2 szt.) Wymagania

dla kabiny Lp. 40

jest:
Amortyzo_wany pnc?umatyf:zple fotel operatora TAK/NIE*
z podparciem kregoéw ledzwiowych
winno by¢:
lT'\mortyzowany pneumatycznie fotel operatora | TAK/NIE* T
5/ W ZALACZNIKU - B Specyfikacja oferowanych ladowarek teleskopowych (2 szt.) Wyposazenie -
osprzet Lp. 59
jest:

Lyzka tfadowarkowa wieloczynno$ciowa z
wymiennym (przykrecanym) lemieszem ze stali
HARDROX lub réwnowaznej (z mozliwoscig
spychania, roz$cietania, wyréwnywania, fadowania) o
pojemnosci 0,9 — 1,1 m’

Lyzka tadowarkowa wieloczynnosciowa z
wymiennym (przykrgcanym) lemieszem ze stali
........................................................ (z
mozliwos$cig spychania, rozscietania, wyréwnywania,
fadowania) o pojemnosci

winno by¢:

Lyzka tadowarkowa wieloczynno$ciowa z
wymiennym (przykrgcanym) lemieszem ze stali
HARDROX lub rownowaznej (z mozliwoscig
spychania, roz$cietania, wyréwnywania, fadowania) o
pojemnosci 0,9 — 1,2 m’

Lyzka tadowarkowa wieloczynnosciowa z
wymiennym (przykrgcanym) lemieszem ze stali
........................................................ (z
mozliwoscig spychania, rozscietania, wyréwnywania,
fadowania) o pojemnosci

Pozostale zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

W zalgczeniu zmienione nastgpujace zalgczniki:
Zalacznik A - Opis przedmiotu zamowienia
Zalacznik B —

SPECYFIKACJA OFEROWANYCH LADOWAREK




I

) Zakacznik nr A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

1

[ Jed

dostawa kompletnych, nowych, nieuzywanych (seryjnych) tadowarek teleskopowych. Nie

dopuszcza sig, aby tadowarki teleskopowe byly urzadzeniami prototypowymi. Ladowarki

bedg wykorzystywane do obstugi baz Letniego i Zimowego Utrzymania Drég m.in.:

- w magazynach soli drogowej (hatldowanie soli, zaladunek wytwornicy solanki),

- przy zatadunku i obstudze ptugo - posypywarko — solarek,

- w zakresie transportu i zatadunku odpadéw (m. in. komunalnych, zielonych,
budowlanych), elementéw matej architektury, itp.,

wyposazenie ww. fabrycznie nowych maszyn w system telemetryczny

serwis gwarancyjny sprzetu (nie dotyczy dodatkowego wyposazenia wymienionego w pkt. —

Wyposazenie - osprzet) przez okres min. 60 miesigcy/ 3 000 mth od daty dostawy (w

zaleznosci co pierwsze nastapi).

II. Szczegoélowy zakres:

1.Sprzet:
Wymagane parametry i wyposazenie techniczne ladowarek teleskopowych

Wymagania dla podwozia , przeniesienia napedu i inne:

1

2)

4)
5)
6)
7)
8)

9

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)

25)

26)
27)

Ladowarki (2 szt.) nowe, nieuzywane (seryjne) wyprodukowane nie wczesniej niz 12 m-cy od
planowanego terminu dostawy z pelna gwarancja 60 m-cy/ 3 000 mth od daty dostawy
(w zalezno$ci co pierwsze nastapi) liczong od daty protokolarnego odbioru przez
Zamawiajacego.

Wykonane dla ruchu prawostronnego

Silnik wysokoprezny,

Moc silnika od 75 kW do 105 kW,

Silnik spetniajacy normy emisji spalin: min. poziom IV,

Zbiornik paliwa z zamykanym na klucz korkiem

Wentylator rewersyjny

Przewody elektryczne umieszczone w pancerzach zabezpieczajacych przed wilgocia zgodnie z
normg min. IP 67

Naped maszyny na dwie osie, 4x4, z mozliwoscia odtaczenia napgdu tylnej osi,

Zmiana kierunku jazdy ptynna z joystika, minimum po dwa biegi do przodu i tyu,

Trzy tryby sterowania maszyna — przednia o$ skrgtna, obie osie skretne, ,.tryb kraba™.

4 kota rowne z oponami przemystowymi, przystosowane do jazdy pod pelnym obciazeniem
Zewnetrzny promien zawracania po kotach —do 4 000 mm

Sygnalizacja dzwigkowa podczas zalaczonego biegu wstecznego maszyny

Sterowanie kierunkiem jazdy oraz pracg uktadu roboczego za pomoca joysticka

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia min. 5 m max 7 m

Udzwig minimalny 3 000 kg

Udzwig minimalny przy maksymalnym zasi¢gu do przodu min. 1 000 kg

Minimalny zasi¢g wysiegnika do przodu 2,5 m

Ramig (teleskopowe) rozsuwane hydraulicznie

Samopoziomujace si¢ szybkozlacze osprzetu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia
Dodatkowy obwdd hydrauliczny wyposazony w szybkoztacze do uzbrojenia maszyny w osprzet
np. w zamiatarke

Uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie

Oswietlenie robocze z przodu i z tylu tadowarki umozliwiajgce prace w godzinach nocnych
umieszczone na kabinie,

Oswietlenie ostrzegawcze (pomaranczowe migajace $wiatlo) pracy jednostki zamontowane w
widocznym gdrnym miejscu

Ramie teleskopowe wyposazone w zgarniacze brudu

Podwozie tadowarki - zabezpieczenie przed uszkodzeniami i korozja (ostony podwozia i watu)



) Zatacznik nr A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania dla kabiny.

1)  Kabina spetniajgca standardy ROPS/FOPS

2)  Kabina zabezpieczona konstrukcyjne przed zgnieceniem w przypadku wywrdcenia sie jednostki

3)  Klimatyzacja oraz ogrzewanie

4)  Minimum tylna i boczna przednia (z lewej strony) szyba otwierana

5)  Szyba dachowa zabezpieczona kratownicg

6)  Oswietlenie sufitowe wewnatrz kabiny wiaczane przez operatora

7)  Przednia szyba minimum z nawiewem cieplego powietrza, wyposazona w wycieraczke i
spryskiwacz

8)  Amortyzowany pneumatycznie fotel operatora

9) 2 lusterka wsteczne z przodu, trzecie lusterko z tylu

10)  Wizualny i dzwigkowy wskaznik przeciazenia ramienia teleskopowego

11)  Sygnalizacja dzwigkowa lub wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza

12)  Sygnalizacja dzwigkowa lub wizualna niskiego cisnienia oleju

13)  Sygnalizacja dZzwigkowa lub wizualna wysokiej temperatury ptynu chlodzacego

14)  Sygnalizacja dzwigkowa lub wizualna niskiego poziomu ptynu chtodzacego

15)  Licznik przepracowanych godzin maszyny

16) Wskaznik poziomu paliwa

17)  PredkoSciomierz

18) Obrotomierz

19)  Wskaznik temperatury ptynu chtodzacego

20) Pasy bezpieczenstwa bezwladnosciowe

21) Instalacja radiowa z antena i co najmniej jednym gloénikiem

22) Lampy cofania

23)  Gumowa i zmywalna mata podtogowa

24)  Immobilizer

25) Radioodtwarzacz

Wyposazenie — osprzet

1) Zaczep z tylu maszyny do przyczep z wyjsciem elektrycznym i hydraulicznym, uciag min. 5 t,

2)  Lyzka fadowarkowa wieloczynnosciowa z wymiennym (przykrgcanym) lemieszem ze stali
HARDROX 1lub réwnowaznej (z mozliwoscia spychania, rozécietania, wyréwnywania,
tadowania) o pojemnosci 0,9 — 1,2 m’,

3)  Widly paletowe o zmiennym rozstawie, dtugo$¢ min. 1 200 mm

4)  Zawiesie hakowe - udzwig min 2 000 kg (przeznaczone do transportu zawieszonych tadunkéw,
hak obrotowy samoblokujacy z homologacja)

5)  Zamiatarka z pojemnikiem na zmiotki: szerokos¢ szczotki walcowej min. 2,00 m max 2,50 m,

$rednica szczotki walcoweJ min. 600 mm, pojemnos¢ zbiornika na zanieczyszczenia (usypowa)
min. 240 dm’, co najmniej dwa tryby pracy (zbieranie zanieczyszczen do zbiornika; odmiatanie
zanieczyszczen na bok), podnoszenie zbiornika na zanieczyszczenia — hydrauliczne (sterowane

z kabiny operatora)

Gwarancja na osprzet, réwna gwarancji producenta ale nie krétsza niz 24 m-ce liczone od
daty protokolarnego odbioru sprzetu.

Wszystkie osprzety musza byé¢ zaopatrzone w szybkozlacza hydrauliczne oraz proste
mechanicznie mocowanie, umozliwiajace ich sprawng wymiane bez uzycia specjalistycznych
narzedzi.

Wyposazenie dodatkowe dla kazdej tadowarki:

1)
2)
3)

gasnica
pokrowiec na fotel operatora
komplet podstawowych narzedzi w tym klucz do kot



—

4)
5)
6)

) Zatacznik nr A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

tréjkat ostrzegawczy
lampa migowa
apteczka

Wyposazenie dostarczonych tadowarek powinno by¢ dostosowane do przepiséw o ruchu drogowym,
aby umozliwi¢ poruszanie si¢ po drogach publicznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dokumenty w jezyku polskim dla kazdej ladowarki

1)  swiadectwo/deklaracja zgodnosci CE

2)  DTR - instrukcja obstugi w jezyku polskim (w tym harmonogram przegladéw serwisowych)

3)  katalog czesci zamiennych

4)  ksigzka gwarancyjna (dokumenty potwierdzajace udzielone gwarancje oraz zasady $wiadczenia
ustug przez serwis Wykonawcy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym)

5)  komplet dokumentéw niezbednych do zgloszenia maszyny w Urzedzie Dozoru Technicznego
(UDT).

2. System telemetryczny monitorujacy prace ladowarek teleskopowych:

System telemetryczny monitorujacy prace tadowarek teleskopowych pozwalajacy na:

1) efektywniejsze uzytkowanie maszyn poprzez m. in. biezacy monitoring poziomu spalania, czasu
pracy maszyny w réznych trybach (tj. praca, jazda, bieg jalowy, itp.),

2) petniejsze wykorzystywanie mozliwosci maszyny,

3) lokalizacj¢ tadowarki z wykorzystaniem GPS

4) uniknigcie powazniejszej awarii (W konsekwencji dluzszego przestoju i zwigzanych z tym
kosztéw) poprzez otrzymywanie aktualnych zawiadomien o zblizajacym si¢ przegladzie czy
ostrzezenia o bledach pracy maszyny (kiedy wymagana jest interwencja Serwisu),

Wszelkie koszty zwigzane z systemem telemetrycznym Wykonawca ujmie w cenie serwisow

gwarancyjnych.

3. Gwarancja i serwis gwarancyjny

1. Gwarancja na oferowane tadowarki teleskopowe musi wynosi¢ co najmniej 60 miesiecy lub
3 000 motogodzin (dla kazdej fadowarki liczone oddzielnie), w zaleznosci co pierwsze nastgpi
liczac od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.

2. Gwarancja na wyposazenie - osprz¢t musi wynosi¢ co najmniej 24 miesiace.
3. Gwarancja obejmuje:

- przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji (serwis gwarancyjny),

- usuwanie wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, ktore nie powstaly z
winy Zamawiajacego przez niezgodne z instrukcja uzytkowanie sprzetu.

UWAGA: koszt napraw wraz z ewentualnym transportem, dojazdami, robocizng, wymiang czesci

zamiennych wylacznie na czgsci pierwszego montazu (sg to elementy w ktére pojazd zostal

wyposazony w trakcie seryjnej produkcji) ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacego mozliwos¢ umieszczenia na maszynach
dodatkowego oznakowania, oraz wyposazenia: lampy robocze, kamery, anteny itp. bez utraty
gwarancji. Dodatkowe montaze o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy bedzie wykonywat w
porozumieniu z serwisem Wykonawcy.

4. Zamawiajacy, w przypadku stwierdzenia wad jakosciowych (réwniez ukrytych) otrzymanego
przedmiotu zamdwienia w okresie gwarancji, postawi go do dyspozycji Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajacego, powiadamiajac niezwlocznie (mailem) o stwierdzonych brakach lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

) Zalacznik nr A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wadach, oraz potwierdzi to protokotem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonywaé bezplatnych napraw w okresie gwarancji lub
wymieni¢ przedmiot umowy na sprawny, wolny od wad w przypadku wystgpienia uszkodzen
powstatych na skutek niewlasciwej budowy materiatéw, wykonawstwa lub wad ukrytych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia realizacji bezptatnych napraw gwarancyjnych w
autoryzowanych stacjach obstugi wskazanych zgodnie z przedstawiong oferta,

Wykonawca dostarczy po wykonaniu kazdej naprawy gwarancyjnej rozliczenie rzeczowo —
finansowe.

Okres gwarancji przedluza si¢ kazdorazowo o liczbe dni niesprawnosci przedmiotu umowy
spowodowanej awarig i czasem naprawy.

W okresie gwarancji podjgcie naprawy maszyny nie moze przekroczy¢ 2 dni roboczych liczac
od dnia nastgpnego po dniu zgloszenia awarii/usterki przez Zamawiajacego, w miejscu
postoju maszyny,

Maksymalny czas naprawy maszyny nie moze przekroczy¢ 14 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dniu zgloszenia awarii/usterki.

Dopuszcza si¢ maksymalnie trzy (3) naprawy danej czesci/podzespotu, kolejna naprawa
wymaga wymiany wadliwej czgsci/podzespolu na nowa. Uszkodzona cze$¢ (element)
przedmiotu zamoéwienia nie podlegajaca naprawie zostanie wymieniona na nowg oraz zgodnie
z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona bedzie z pelnym okresem gwarancji
wynoszacym 12 miesigcy, lecz nie krotszym od gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia.

Konieczne jest wskazanie przez Wykonawce po swojej stronie osoby/oséb, do ktérych
Zamawiajacy bedzie kierowatl zgloszenia o awarii wraz z adresem poczty elektronicznej.
Zgloszenie o awarii przestane emailem na wskazany adres uznaje si¢ za dostarczone.
Minimalny okres zagwarantowania dostgpnosci czesci zamiennych i wyposazenia 10 lat od
daty dostawy. ~
Wykonawca zabezpieczy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny tadowarek teleskopowych w
odlegtosci do 100 km od siedziby Zamawiajgcego
Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy 10 pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi i
budowy tadowarek teleskopowych.

Serwis gwarancyjny

1.

Wszelkie prace zwigzane z przegladami gwarancyjnymi Wykonawca zrealizuje w terminie
max 3 dni roboczych liczonych od terminu przegladu okresowego wynikajacego z
harmonogramu producenta maszyn.

Wykonawca, w okresie obowigzywania gwarancji, tj. co najmniej 3 000 motogodzin lub 60
miesigcy, w zaleznosci od tego co nastapi wczesniej, liczagc od daty podpisania protokotu
odbioru koficowego zapewni serwis przedmiotow zamdéwienia (w tym wymiane m. in.
materiatéw eksploatacyjnych, innych materialéw i elementéw, ktére podlegaja wymianie w
trakcie przegladéw okresowych zgodnie z harmonogramem przegladéw oraz robocizne).
Wykonawca wykona wymagane przez producenta maszyn, zgodnie z dostarczonym
harmonogramem przegladéw, przeglady okresowe przedmiotu zamoéwienia w okresie
obowigzywania gwarancji wraz z dojazdem bez wzgledu na termin ich wykonania.

Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca uzytkowania w okresie gwarancyjnym oraz w ramach
wykonywanych w okresie gwarancyjnym przegladéw okresowych lub przewéz uszkodzonego
przedmiotu zaméwienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym sg kosztem Wykonawcy.




EZP.271.51.2020

Zalgcznik nr B

Specyfikacja oferowanych ladowarek teleskopowych (2 szt.)

nazwa 1 adres Wykonawcy / Wykonawcow

Lp. Warunki techniczne i inne wymagania Propozycja Dostawcy
1 Nazwa producenta
2 Typ/Model
3. Ladowarka nowa, nieuzywana (seryjna) TAK/NIE*
4. Dafa produle] (nic? Starszamiz 12 meey od Data produkcjiz.......coveenininninnnen.n
planowanego terminu dostawy)
Gwarancjg 60 m-cy/3000 mth liczong od
5. daty protokolarnego odbioru przez CITATANC?  vscmmns s .61 nomsmans s 8 summons
Zamawiajacego.
6. Wykonane dla ruchu prawostronnego TAK/NIE*
7. Silnik wysokoprezny Typ/Model
8. Moc silnika od 75 kW do 105 kW, Moc silnika:
9. Siln.ik Speliajgey Moy enisji spalin: wmin. Norma emisji spalin:...................
poziom IV,
10, Zbiqrnik paliwa z zamykanym na klucz TAK/NIE*
korkiem
11. | Wentylator rewersyjny TAK/NIE*
Przewody elektryczne umieszczone w
12. | pancerzach zabezpieczajacych przed TAK/NIE*
wilgocig zgodnie z normg min. IP 67
13 Napefi maszyny na stfie osie, 4x4, z o TAK/NIE*
mozliwoscig odlaczenia napedu tylnej osi,
TAK/NIE*
14 Zmiana kierunku jazdy ptynna z joystika,
" | minimum po dwa biegi do przodu i tyhu, Liczba biegdw do przodu .........
Liczba biegébw do tyhu ................
Trzy tryby sterowania maszyng — przednia
15 os skretna, obie osie skretne, ,,tryb kraba”. TAk/NIE*
4 kota rowne z oponami przemystowymi, TAK/NIE*
16. | przystosowane do jazdy pod pelnym .
. Specyfikacja opon:
obciagzeniem
17 Zewnetrzny promien zawracania po kotach | Zewnetrzny promien zawracania po kotach
" | =do4000mm
18, Sygnalizacja d.z'wi¢kowa podczas TAK/NIE*
zalaczonego biegu wstecznego maszyny
19, Sterowanie kierunkiem jazdy oraz praca TAK/NIE*
uktadu roboczego za pomocg joysticka
20 Maksymalna wysokos¢ podnoszenia min. 5 | Maksymalna wysoko$¢
" | mmax 7 m PO ZENN S - commes s .0 samnn s posmans 1 555
21. | Udzwig minimalny 3 000 kg UdZWig.....coovviiiiiiiiiiiiiiin .
2 Udzwig minimalny przy maksymalnym Udzwig minimalny przy maksymalnym
" | zasiegu do przodu min. 1 000 kg zasiggu do przodu...........cceuvuiiiiniiiiiiiill.
23 Minimalny zasigg wysiggnika do przodu 2,5 | Minimalny zasi¢g wysiegnika do
" |m Przodu.....ooiiiiiiiiiii
24 Ramie ('telegkopowe) rozsuwane TAK/NIE*
hydraulicznie
Samopoziomujace si¢ szybkoztgcze
25. | osprzetu podczas podnoszenia/opuszczania | TAK/NIE*
ramienia
26. | Dodatkowy obwdd hydrauliczny TAK/NIE*
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Specyfikacja oferowanych ladowarek teleskopowych (2 szt.)

Zalacznik nr B

wyposazony w szybkoztacze do uzbrojenia
maszyny w osprzet np. w zamiatarke

Uklad kierowniczy wspomagany

jednym glosnikiem

27 g 3 TAK/NIE*
hydraulicznie
Oswietlenie robocze z przodu i z tytu

28. | tadowarki umozliwiajace prace w godzinach | TAK/NIE*
nocnych umieszczone na kabinie
Oswietlenie ostrzegawcze (pomaraficzowe

29, migajace $wiatlo) pracy jednos’tki TAK/NIE*
zamontowane w widocznym gérnym
miejscu

30. Ramic? teleskopowe wyposazone w TAK/NIE*
zgarniacze brudu
Podwozie fadowarki - zabezpieczenie przed

31. | uszkodzeniami i korozjg (ostony podwoziai | TAK/NIE*
watu)

Wymagania dla kabiny : el e

32. | Kabina spelniajaca standardy ROPS/FOPS | TAK/NIE*
Kabina zabezpieczona konstrukcyjne przed

33. | zgnieceniem w przypadku wywrécenia si¢ | TAK/NIE*
jednostki

34. | Klimatyzacja TAK/NIE*

35. | Ogrzewanie TAK/NIE*

36. Minimum tylna i l_)oczna przednia (z lewej TAK/NIE*
strony) szyba otwierana

37. | Szyba dachowa zabezpieczona kratownicg | TAK/NIE*

38. Oswietlenie sufitowe wewnatrz kabiny TAK/NIE*
wiaczane przez operatora
Przednia szyba minimum z nawiewem

39. | cieplego powietrza, wyposazona w TAK/NIE*
wycieraczke i spryskiwacz
Amortyzowany pneumatycznie fotel

40. | operatora z podparciem kregéw TAK/NIE*
ledzwiowych

41, 2 lusterka wsteczne z przodu, trzecie TAK/NIE*
lusterko z tytu

42 Wizuglpy i. diwi(?koyvy wskaznik TAK/NIE*
przecigzenia ramienia teleskopowego

43, Sygna]izacja dz"wic;kowa lut.> wizualna TAK/NIE*
zanieczyszczenia filtra powietrza

44, Syggalizac;ia .dz’\fvie;ko.wa lub wizualna TAK/NIE*
niskiego cisnienia oleju

45 Sygnal.iz.acja dzwigkowa lub wizualna TAK/NIE*
wysokiej temperatury ptynu chtodzacego

46, S-ygr.lalizacja.dz'wi@kowa lub wizualna TAK/NIE*
niskiego poziomu plynu chiodzacego

47. | Licznik przepracowanych godzin maszyny | TAK/NIE*

48. | Wskaznik poziomu paliwa TAK/NIE*

49. | Predkosciomierz TAK/NIE*

50. | Obrotomierz TAK/NIE*

51. | Wskaznik temperatury ptynu chlodzacego TAK/NIE*

52. | Pasy bezpieczenstwa bezwiadnosciowe TAK/NIE*

53. Instalacja radiowa z anteng i co najmniej TAK/NIE*
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L 54. | Lampy cofania TAK/NIE*
55. | Gumowa i zmywalna mata podtogowa TAK/NIE*
56. | Immobilizer TAK/NIE*
57. | Radioodtwarzacz TAK/NIE*
Wyposazenie — osprzet
Zaczep z tyhu maszyny do przyczep z Zaczep z tylu maszyny do przyczep z
58. | wyjsciem elektrycznym i hydraulicznym, wyjsciem elektrycznym i hydraulicznym,
| uciag min. 5 t, UCHYD . s 5 5030555 e o ooy 55052 5 55800 s
. . L. Lyzka tadowarkowa wieloczynno$ciowa z
Lyzka tadowarkowa wieloczynnosciowa z . ;
. ¥ wymiennym (przykrecanym) lemieszem ze
wymiennym (przykrecanym) lemieszem ze stali
59 stali HARDROX lub rownowazne;j (z
" | mozliwoscia spychania, rozscielania, 1h ........ } ...........
wyréwnywania, fadowania) o pojemnosci (e S ama, rozscie ama,' )
09— 1.1 m° wyrownywania, fadowania) o pojemnosci
Widly paletowe o zmiennym rozstawie, Wld}y, p aletowe 0 zmiennym rozstawie,
60. dhugosé min. 1 200 dhugos¢
ugosé min. mm
Zawiesie hakowe - udzwig min 2 000 kg Zawiesie hakowe - udzwig
61 (przeznaczone do transportu zawieszonych | ... ... (przeznaczone do
" | ladunkéw, hak obrotowy samoblokujacy z transportu zawieszonych tadunkéw, hak
homologacja) obrotowy samoblokujacy z homologacja)
Zamiatarka z pojemnikiem na zmiotki:
Zamiatarka z pojemnikiem na zmiotki: szeroko$¢ szczotki walcowej
szerokos¢ szczotki walcowej min. 2,00 m 1
max 2,50 m, srednica szczotki walcowej Max ....oooooveviiiiiiinn , Srednica
min. 600 mm, pojemnos¢ zbiornika na szczotki walcowej min.
62 zanieczyszczenia (usypowa) min. 240 dm> 5| sesmmieiers o o 5 S - s SsEE , pojemnosé
" | co najmniej dwa tryby pracy (zbieranie zbiornika na zanieczyszczenia (usypowa) min.
zanieczyszczen do zbiornika; odmiatanie | ... » co najmniej dwa tryby
zanieczyszczen na bok), podnoszenie pracy (zbieranie zanieczyszczen do zbiornika;
zbiornika na zanieczyszczenia — odmiatanie zanieczyszczen na bok),
hydrauliczne (sterowane z kabiny operatora) | podnoszenie zbiornika na zanieczyszczenia —
hydrauliczne (sterowane z kabiny operatora)
Gwarancja na osprzet (pkt. 58 — 62), rowna G T—
63. | gwarancji producenta ale nie krotsza niz 24 warancj “Piy
e T

Inne wymagania ,
féL}@tem telemetryczny monitorujacy prace

*

o tadowarek (zgodnie z OPZ7) TAK/NIE

65. | Gasnica TAK/NIE*

66. | Pokrowiec na fotel operatora TAK/NIE*

67 Komplet pf)dstawowych narzedzi w tym TAK/NIE*
klucz do kot

68. | Trojkat ostrzegawczy TAK/NIE*

69. | Lampa migowa TAK/NIE*

70. | Apteczka TAK/NIE* ﬁ
......... e 11 T

podpis Wykonawcy / Pelnomocnika




