E\ Zarzad Drog 1 Zieleni

=+ ’\ jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
Gpm 4 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
' telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat(@zdiz.gdynia.pl

UDD.7011.27.2019.RL.AnK Gdynia, dnia 22.07.2019 r.

SR
w miejscu,

dot. warnnkaw techuicsnych na budowe drogi rowerowes w eiqon AL 17 Grudnia ¢ wl. Batorego 1 3 Maja.

Zarzad Drog 1 Zieleni przedstawia warunki w zakresie:

1) drogowym — Zalacznik Nr 1;
2) odwodnienia — Zalacznik Nr 2;

3) oswietlenia — Zalgcznik Nr 3.

Zalgczniki — sztuk 3

UD a/a






Zalgcznik 1
do pisma UD.7011.27.2019. RLAnK . z dnia 22.07.2019r.

WARUNKI TECHNICZNE
w zakresie drogowym.

Przy opracowywaniu projektu nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace warunki:

1.

9

10.

11.

Projekt drogowy nalezy wykonad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usymowanie (Dz.U 2016.124.)
oraz zapisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2018.2068
a takze Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie) z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie ( Dz.U. nr 63 poz. 735 z 2000r. z poézn. zm.) 1 uzgodnic
w tut. Zarzadzie.

Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. — zalacznikiem do nru 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ,,szczegolowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszezania na drogach” (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z 2003r. z p6zn. zm.)
1 uzyskac jego zatwierdzenie w tut. Zarzadzie.

Projekty nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 1104.

Projekty musza spelnia¢ wymogi standardow technicznych dla infrastruktury rowerowe)
tj. opracowania pn. ,,Aktualizacja 1 integracja standardéw technicznych dla infrastrukrury
rowerowe] w Gdansku, Gdyni 1 Sopocie”, wprowadzonych do stosowania Zarzadzeniem
nr 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni. Standardy dostepne
s4 na stronie internetowej tut. Zarzadu tj. www.zdiz.gdynia.pl.

Projekty musza spelnia¢ wymogi wytycznych dla projektantéw 1 uzgadniajgeych tj.
opracowania pn. ,,Standardy Dostepnosci Dla Miasta Gdyni”, wprowadzonych do
stosowania Zarzadzeniem nr 10740/13/V1/U z dnia 17 maja 2013 1. Prezydenta Miasta
Gdyni.  Standardy dostgpne sa na stronie internetowej tut.  Zarzadu ).
www.zdiz.gdyna.pl.

Nalezy zaprojektowaé dwukierunkows droge rowerows w ciggu Al 17 Grudnia
dowigzang do kladki nad ul. 10 Lutego z uwzglednieniem istniejacego obok ciggu
pieszego 1 dowigzaniem do jezdni ul. Batorego.

Nawierzchnie na tym odcinku zaprojektowac jako mineralng, wodoprzepuszczalng,
naturalnie stabilizowana, odpowiednia do alejek parkowych 1 tras rowerowych, np.
mieszanka optymalna rownowazna do Hanse grand, glinowo zwirowa, o odpowiedniej
rownoscl, szorstkosct.

Na ul. Batorego ruch rowerowy na zasadach ogélnych z ewentualng korekta parkowania,
Na odcinku ul. 3 Maja zaprojektowaé poszerzenie jezdni o jednokierunkowy pas
rowerowy w kier. poludniowym wraz z likwidacja miejsc postojowych, przesuni¢ciem
oswietlenia.

Na odcinku ul. 3 Maja, wzdluz garazy uwzgledni¢ budowe chodnika obok projektowane)
trasy rowerowej.

Obsluge komunikacyjna garazy zapewni¢ dwoma zjazdami z ul. 3 Maja o funkcji wjazdu
i wyjazdu (ewentualnie do zmiany w  toku indywidualnego rozwigzania
w  czasic  projektowania) z  zapewnieniem  jezdni  serwisowej/manewrowe

o odpowiednich parametrach.

. Przewidzie¢ prog zwalniajacy na ul. 3 Maja na wysokosci budynku nr 38.

Nalezy zaprojektowaé ciag spojnych ze soba rozwigzan rowerowych 1 pieszych, t. bez
przerwy w ciaglosel uwzgledniajac muin.  przebudowy istniejacych  schodow,
zaprojektowanie ramp, przebudowe istniejgcych drog, dowiazana do otoczenia.



a.

14. W przypadku projektowania muréw oporowych nalezy dostarczyé osobny projekt
budowlany.

15. Mury oporowe pokryte antygraffiti.

16. Odwodnienic muréw oporowych poprzez drenaz, powierzchniowe odwodnienie lub
w projekcie powinna by¢ zawarta informacja o braku potrzeby stosowania odwodnienia
murow czy muru oporowego w przypadku zaistnienia takich okolicznosci.

Powvzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata od dnia wystawienia. Nalezy dolaczv¢ je do

opracowania.

Jednoczesnie informujemy:

projektowana infrastrukture techniczna nalezy zlokalizowa¢ na terenie stanowigcym
wlasnos§¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowic bedzie jej wlasnos¢ w dniu
odbioru;

nalezy uzyskaé uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktorego wydanie nalezy wystapic z wnioskiem
1 opracowaniem (w dwoch egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnoscy
dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202 z p.zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu
prawnego, m.in. rozpotzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnta 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018.1935 z p.
zm).

e ———

Wojciech-Fd|ejewski



Zafgcznik 2
do pisma UD.7011.27.2019. RLAnK . z dnia 22.07.2019r.

W ramach planowanej inwestycji budowy drogi rowerowej nalezy zapewnic¢ prawidlowe jej
odwodnienie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124.t.)) 1 normy PN-5§-02204:grudzien 1997 | Drogi samochodowe
Odwodniente drog”, np. poprzez przyjecie odpowiednich pochylen poprzecznych 1 podluznych
nawierzchni z odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych na tereny zieleni i/lub do istniejacej
miejskiej siecl kanalizacji deszczowej. Przyjete rozwiazanie winno wyeliminowac¢ m.in. powstawanie
strug wod, zalewanie przej$é dla pieszych 1 przejazdow rowerowych, splyw wod na skrzyzowania
oraz tereny dzialek sasiednich.

Ponadto informujemy, 1z w wypadku koniecznoéci budowy dodatkowych elementow miejskiej siect
kanalizacji deszczowej i/lub wykonywania rob6t budowlanych na istniejace) miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe), w celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia planowane) inwestycjt, nalezy

uwzgledni¢ ponizsze warunki techniczne.

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczgce budowy/przebudowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Na etapie prac projektowych uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1) kanal deszczowy zaprojektowac z litych rur PVC lub rur zelbetowych typ WIPRO lub WITROS
(tut. Zarzad zastrzega prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji projektowe) celem np.
zachowania jednolitego materialu na siect);

2) wlaczenia do istniejace] miejskie) siect kanalizacji deszczowe) w rejonie planowane) inwestycji
projektowaé poprzez istniejace studnie rewizyjne; miejsca wlaczen uzgodni¢ na roboczo z tut.
Zarzadem na etapie opracowywania projekru;

3) studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 1 PN-B-
10729:marzec 1999, z monolitycznym dnem oraz z elementow laczonych ze sobg z zastosowanie
zintegrowanej uszczelkl; zewnetrzne 1 wewnetrzne szczeliny technologiczne powstale przy
zlozeniu  elementow  studni  wypelni¢  zaprawsa; uksztaltowanie kinety 1spocznika (jako
wmurowane w krag denny) oraz montaz przegubowego przejscia szczelnego (jako zintegrowane)
przewidzie¢ w trakcie produkeji kregu; w wypadku projektowania studni na istniejacym kanale jej
czes¢ w obrgbie wlotu 1wylotu przewodu wykona¢ z cegly kanalizacyjne), zastosowac
przegubowe przejscie szczelne i wykonaé kinete¢ z betonu klasy C35/45; studnie zwienczy¢
whazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150mm, z pokryws o glegbokosci osadzenie w korpusie
50mm, typu wentylacyjnego iwypelnieniem betonowym na calej powierzchni pokrywy;
w wypadku lokalizacji studni w ciagach pieszych, przejsciach dla pieszych 1 przejazdach
rowerowych przewidzie¢ wlazy z pokrywa bez wentylacji; ewentualng regulacje wlazu wykonac za
pomoca pojedynczego zelbetowego pierscienia wyrdwnujacego;

4) odwodnienie przewidzie¢  za pomocy \metéw ulicznych; ich  lokalizacja Wymkq]fu,
z opracowania branzy drogowej, winna zapewnic sprawne odwodnienie drogi rowerowej, m.in.
powinny by¢ umieszczone poza tukiem drogi rowerowej, poza zjazdami, poza chodnikiem oraz
przed skrzyzowaniem, przed przejsciem dla pieszych (w odleglosci 1+2 m) od strony naplywu
wody; wpusty uliczne wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monohtycmym dnem,
z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych 1 poc trzymujacych kompatybilnymi z kratami, z czescia
osadowg o gl¢bokoscal 0,95m, =z \V\,-p()%’l/(.ﬂl(,nl W ]LdﬂOLlLlTlLl]tU\\ ¢ kosze na nieczystosci
o glgbokoscl 0,6m, z kratami ulicznymi klasy 12400 z zawiasem bez rygla; wpusty wilaczy¢ do siec
za pomocy studni rewizyjnych przykanalikami o §rednicy DN200 z ht\ ch rur PVC;

5) przewidziec pugbudow@ istniejacej infrastruktury techniczne), ktoéra pozostawac bedzie w kolizji
ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem 1 eksploatacja projektowanej stect kanalizacji
deszczowey;

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata od daty ich wydania. Nalezy je dolaczy¢ do dokumentacii

projektowe;.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowana infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowac na terenie stanowigcym wiasnosc
Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowié bedzie jej wlasnosc; jezeli warunek powyzszy



b)

jest niemozliwy do spelnienia, przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskac

zapewnienie swobody dostgpu dla eksploatacji 1 konserwacji projektowanej steci kanalizacjt

deszczowej poptzez ustanowienie tzw. nieodplatnej sluzebnosci gruntowej;

z tut. Zarzadem nalezy uzgodnic:

projekt budowlany (w wersji papierowej w 3 egzemplarzach 1 elektronicznej w formacie *pdf
i *dwg) zawierajacy m.in. opis techniczny, obliczenia, plan sytuacyjny z zamieszczonym
w czytelny sposob zagospodarowaniem terenu,

projekt wykonawczy (w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej w formacie *pdf
1 *dwg) zawierajacy uzyskane opinie, uzgodnienia, decyzje 1 pozwolenia projektu budowlanego
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowg lub do przyjecia zgloszenia;

nalezy uzyskac odpis pozytywny z protokotu Narady Koordynacyjnej, o ktory nalezy wystapic (po

uzyskaniu uzgodnienia tut. Zarzadu) z wnioskiem do Zespolu Uzgadniania Dokumentaciji

Projektowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami 1 Geodezji Urzedu Miasta Gdyni;

na ctapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic m.in. przepisy:

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (IDz.U.2015.460.j.t. z pozn. zmianami);
rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124.t.}.);

normy PN-S-02204:grudzien 1997 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”;

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202.tj. z p6zn. zmianami);
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 z pdzn. zmianami);

dokumentacja projektowa (czes¢ opisowa 1 rysunkowa) winna przedstawiac rozwigzania
techniczne miejskiej sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniajace ww. wytyczne.




Zatgcznik 3
do pisma UD.7011.27.2019.RLAnK . z dnia 22.07.2019r.

WYMAGANIA TECHNICZNE

dla budowy o$wietlenia w zwigzku z budowy drogi rowerowej

Zarzad Drog 1 Zicleni w Gdyni informuje, 17z instalacja oswietleniowa wzdluz planowanego
przebiegu drogi rowerowe] jest wlasnoscig Energi Oswietlenie Sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie.
W ramach planowanej inwestycji nalezy wybudowac nowe oswietlenie stanowiace majatek Gminy
Miasta Gdyni. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledniajac ponizsze
wytyczne:

1. Wymagania ogélne

1.1. dokumentacj¢ projektows opracowaé zgodnie z obecnie obowigzujaca norma PN-EN 132071:2016
Odwietlenie drdg, na aktualnych mapach do celdw projektowych;

1.2. doswietlenie przej$¢ dla pieszych nalezy zaprojektowaé stosujac Wytyezne prawidlowego oswietlenia prefsé
dla pieszyeh” rekomendowane przez Ministra Infrastrukeury z dnia 20 lipca 2018r.

1.3. wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spelniona dla kazdego odcinka ciagu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi slupami o$wietleniowymi;

1.4. obliczenia fotometryczne wykonac dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

2. Zasilanie i szafka o$wietleniowa.

2.1. oswietlenie odcinka wzdluz al. 17 Grudnia do zjazdu do jezdni przy sstniejacych schodach na wysokoset

ul. Stefana Batorego zasilic w energi¢ elektryczna z miejskiej szafki oswietleniowej ,,MSO Podjazd”

poprzez najblizsza gminng latarnie znajdujaca si¢ w ciagu al. 17 Grudnia;

oé$wietlenie przy ul. Stefana Batorego oraz przy ul. 3 Maja zasilic w energi¢ elektryczna na Warunkach

Technicznych  zasilania  wydanych  przez ENERGE  Operator; minimalne  zabezpieczenie

8]
[

przedlicznikowe
- 3x16 A; zlacze kablowe winno by¢ zlokalizowane w okolicach skrzyzowania ulic: Batorego oraz 3 Maja;

[
(831

nows szafke oswietleniows wykona¢ wedlug standardu: uklad pomiarowy w wydziclone) szafce
pomiarowej, wykonanie szafki oswietleniowej w obudowie betonowej prefabrykowanej; drzwi szafki
muszg by¢ wyposazone w zamek , baskwilowy”; oznaczenie szafki za pomocy przynitowanej z6lto-
czarnej ocynkowanej tabliczki z napisem ,,MSO 3 Maja”; szczegblowe rozwiazania uzgodni¢ na roboczo
z tut. Zarzadem;

2.4. szatke wyposazyé w: astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik
zmierzchowy typu THEBEN LUNA 109 dzialajacy w czasie chwilowych zaciemnien, element
fotoczuly umiesci¢ na najblizszej latarni, zabezpieczenia przeciwprzepigciowe typu C+B (stosowac
ograniczniki przepigé spelniajace wymagania normy PN-EN 67643-71), modul grzewczy zabezpieczenia
przed temperaturami ponizej dopuszczalnej dla najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania (np.
Bezpol CSF060100W), blok obwoddéw odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi;

automatyka sterujaca o$wietleniem winna zapewnic:

)
wun

a) wylaczenie oswietlenia;

b) sterowanie reczne miejscowe;

¢) sterowanie kaskada z istniejacego w poblizu o$wietlenia;

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);

2.5. projektowany instalacj¢ polaczy¢ kablowo z oswictleniem okolicznych ulic na tzw. podzial siect; tabliczki
podzialowe rozpicte z podlaczonymi koficowkami kablowymi, zestaw mostkéw zawieszony wewnatrz
slupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace oswietlenie.

. Siec¢ oswietleniowa.

3.1. zastosowaé trojfazowe kable oswietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy PN-93/E-90400.

Kable  elektroenergetyesne i sysnalizacyine o  izolagi ¢ powloce  polwinitowej na  napigcie  Inamionowe

nie preekeraczajqee 616 £V Qgdine wymagania i badania o przekroju zyl nie mnicjszym niz 25 mm?

na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci migdzy slupami 1 dlugosci kabli z koniecznymi

5_.-.)
o

zapasami, tj. 2 m przy kazdym stupie;



3.3

3.4.
3.5,

3.G.

4.3.

4.4,

4.5.
4.0.
4.7.

4.8.

4.9.

poszczegolne obwody obciazyé oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajacy rownomierny pobor

energli poszczegolaych faz; przedstawic na schemacie jednokreskowym sicci o$wietleniowej, z ktore)

fazy zasilane sq poszczegdlne oprawy;

przewidzie¢ lini¢ opraw w jednakowe] odleglosci od osi ciagéw komunikacyjnych;

nie dublowac oéwietleniem glownym oswietlenia przejazdow rowerowych 1 przejsé¢ dla pieszych

(najpierw zaprojektowaé oswietlenie przejs¢ dla pieszych 1 przejazdow a nastepnie doprojektowac

oswietlenie ulic traktujac lampy oswietlajace przejscia, jako elementy instalacji oswietlenta ulicy);

przy lokalizacjt slupow uwzglednic:

e ich umiejscowienic poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszeza si¢ ich
zlokalizowanie
przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

e ich umiejscowienie w odleglosci nie mniejszej niz 0,75 m od miejsc parkingowych;

e umieszczenie fundamentow slupow lekalizowanych w chodniku pod jego nawierzchniy (wraz ze
srubami mocujacymi), a w trawniku okolo 5 em ponad poziomem gruntu;

e zapewnienie bezkolizyjnej obslugl wnek slupowych;

e istnicjace 1 projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy wziac pod
uwage zwigkszanie si¢ korony wraz z wiekiem drzewa); trasg linii zasilajacych prowadzié¢ poza rzutem
korony drzew za wyjatkiem koniecznych (minimalnych) odcinkéw do przylaczenia latarni;

e standardy dostgpnoscl przestrzeni publicznej dla 0s6b o zréznicowanych ograniczeniach mobilnosci
1 percepeji przedstawione w Karcie Standardow Dostepnosct dla miasta Gdyni (dostgpne na stronie
internetowej www.zdiz.gdynia.pl).

Stupy, wysiegniki, oprawy.

zastosowaé slupy o$wietleniowe o minimalnej wysokoécl 4 m, koloru RAL 7012 dla latarni o wysokosci

do 8 m oraz RAL 4042 dla latarni o wysokosci powyzej 8 m; stalowe, ocynkowane (Srednia grubosé

ocynku 80 um), fabrycznie malowane proszkowo, pokryte farba antygrafitti/antyplakatowa do wysokosci
minimum 2,5 m, stozkowe, okragle, z ,niewidocznym szwem”, o grubosci blachy min. 4 mm na
fundamentach prefabrykowanych, spelniajace wytrzymalosc na 1T strefe wiatrowa,

przyjaé¢ minimalne wymiary wngkt stupowej: 100 mm x 300 mm; pokrywy wnek slupowych zamykane

srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszezanymi” w pokrywe wneki slupa;

zaprojektowac laczenie kabli w stupach przelotowych za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych

tekstolitowych jednorz¢dowych w pionowym ukladzie $rub;

w slupach podzialowych 1 w miejscach lacznia wigeej niz dwoch kabli zaprojektowaé wykorzystanie

tabliczki ,,podzialowe)” bezpiecznikowo-zaciskowej tekstolitowe] dwurzedowe] w plonowym ukladzie

srub;

dopuszcza si¢ stosowanie wysiggnikow o wysokosci do 0,5 m 1 dlugoséci wysicgu do 1 m;

zapewni¢ pole obslugi w promieniu co najmniej 80 cm od wnek stupowych;

do oswietlenia ulic i ciggéw pieszych zastosowac oprawy oswietleniowe LED posiadajace certyfikat

ENEC, z min. 7 letnia gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodla swiatla, o pradzie

wysterowania diod elektroluminescencyjnych nie wigkszym niz 800 mA, o temperaturze barwowej

zrodel §wiatla do 4700 K, o wspolezynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o uruchomionym
module zasilajacym z kompensacja spadku strumienia swietlnego oprawy w okresie jej zywotnoscl oraz
autonomicznie redukujacym moc w godzinach pdznonocnych, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy

z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w II klasie ochronnosci, z minimalnym

stopniem ochrony IP 66, w kolorze latarni

do oéwietlenia ciagéw komunikacyjnych zastosowad oprawy ofwictlentowe LED  posiadajace

certyfikat ENEC, z min. 7 letnia gwarancja producenta na okres uzytkowanta oprawy 1 zrodla swiatla,

o pradzie wysterowania diod elektroluminescencyjnych nie wickszym niz 800 mA, o temperaturze

barwowej zrodel swiatla do 4700 K, o wspolezynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70,

o uruchomionym module zasilajacym z kompensacja spadku strumienia $wictlnego oprawy w okresie jej

zywotnosci oraz autonomicznie redukujacym moc w godzinach poznonocnych, o najmniejszej,

dopuszczalnej mocy z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w II klasie ochronnosci,

z minimalnym stopniem ochrony IP 66, w kolorze latarni;

oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikdéw nadmiarowo pradowych jednorazowych

tzw. ,bezpiecznikow topikowych™ o odpowiednie] charakterystyce czasowo-pradowej, odpowiednim

typie wkladki 1 wartosci pradu znamionowego wkladki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;



4.10. w zaleznosci od przeznaczenia stosowac jednolite typoszeregl opraw, wysiggnikow i slupow

oswietlentowych;

4.11. przewidzie¢ w projekcie usunigcie zbednych elementéw oswietleniowych wraz z przekazaniem ich

wlascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacja w zakresie planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata od daty ich wydania. Nalezy dolaczy¢ je do dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie informujemy:

)

d)

¢)

projektowang infrastrukrure techniczng nalezy zlokalizowaé na terenle stanowmcym wlasno$¢ Gminy

Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowic bedzie jej wlasno$; jezeli warunek powyzszy jest niemozliwy

do spelnienia, przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskad zapewnienie swobody dostepu

dla eksploatacji i konserwacji projektowanego oswietlenia poprzez ustanowienie tzw. nieodplatne;
sluzebnosci gruntowey;

z tut. Zarzadem nalezy uzgodnic:

— projekt budowlany (w wersji papierowe] w 3 egzemplarzach i elektronicznej w formacie *pdf
i *dwg) zawierajacy m.in.: niniejsze warunki, wymagane uzgodnienia z innymi podmiotami, warunki
przylaczeniowe,  opis, plan  sytuacyjny,  schemat  jednokreskowy  instalacji,  schemat
i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne, zwymiarowane
przekroje poprzeczne usytuowania slupéw 1 kabli, zestawienie podstawowych materialow
projektowanych i demontowanych;

— projekt wykonawczy (w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej w formacie *pdf 1 *dwg)
zawierajacy uzyskane opinie, uzgodnienia, decyzje 1 pozwolenia projektu budowlanego niezbedne
do uzyskania pozwolenia na budowe lub do przyjecia zgloszenia;

nalezy uzyskaé pozytywny odpis z protokolu Narady Koordynacyjnej, o ktory nalezy wystapic (po

uzyskaniu uzgodnienia tut. Zarzadu) z wnioskiem do Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

w Wydziale Gospodarki Nieruchomosci i Geodezji Urzedu Miasta Gdyny;

na etapic opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic muin.:

— ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (D2.U.2017.1332.t). z pozn. zmianami);

— ustawe z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068.t..);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z p6zn. zmianami);

— rozporzadzenic Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi  publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124.t.j.);

— norme PN-EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drde”

dokumentacja projektowa (czg$¢ opisowa i rysunkowa) winna przedstawiaé rozwiazania techniczne

miejskiej siect oéwictlenia uwzgledniajace ww. wytyczne.

Ponadto informujemy, iz na etapie wykonywania i odbioru robdét miejskiej sieci oswietlenia nalezy

uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

1.

)

2

6.

kable oéwictleniowe ukladaé¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetycsne i sysnalizacyine
linte kablowe. Projeftomwanie i biudowa,

na kablach os$wietleniowych, w odstgpach co 10m, zastosowa¢ opaski kablowe 2z tworzywa
z trwale wygrawerowanymi danymi: LOSWIETLENIE”, ,,Gmina Miasta Gdyni”, ,typ 1 przekrdj kabla”,
ok budowy™;

podczas  wykonywania robét o$wietleniowych nalezy rozmiesci slupy 1 oprawy zgodnie
z wyliczeniami projektanta; zasilanie opraw z poszczegolnych faz wykona¢ zgodnie ze schematem
jednokreskowym zawartym w dokumentacji projektowej;

kable w slupach przelotowych laczyé za pomocy tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzgdowych w pionowym ukladzie §rub, uwzgledniajac ukladanice zyl na tabliczce slupowej na tzw.
»choinke” z wydluzona zyla PEN;

w slupach podzialowych zastosowaé tabliczki ,,podzialowe” bezpiecznikowo-zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukladzie srub, uwzgledniajac ukladanie zyl na tabliczce slupowej na tzw.
»choinke” z wydluzona zyla PEN; mostki zawiesi¢ we wnece;

w szafkach, na wewnetrzne] stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci
1 szafki oswietleniowej;

ustawia¢  slupy wngkami w kierunku  przeciwnym do ruchu pojazdow; zapewni¢ pole obslugi

w promieniu co najmniej 80 cm od wngk slupowych;



8. malowana numeracj¢ shupow uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem (tel. 58 761 20 33);

9. w przypadku przebudowy istniejacego oswictlenia na ciagach komunikacyjnych dopuszczonych do ruchu

zapewnic¢ oswietlenie tymczasowe na czas budowy;

10. przedlozy¢ tut. Zarzadowi dokumentacj¢ odbiorowa (w wersji papierowej 1 elektroniczne;

w formacie *pdf) zawierajaca m.in.:

a)

dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi podezas wykonywanych robét;
zmiany muszq by¢ zaakceptowane przez projektanta i potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz uzgodnione przez tut. Zarzad,

decyzje administracyjng pozwalajacq na rozpoczecie 1 prowadzenie robét budowlanych (pozwolenie
na budoweg lub zgloszenie) oraz pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami);
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robd6t z obowiazujacymi przepisami oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego o sprawdzeniu jakosci wykonanych robot;

geodezyjny pomiar powykonawczy przyjety do zasobdow Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami
1 Geodezji Urzedu Miasta Gdyni;

protokoly odbioru robét ulegajacych zakeyciu;

certyfikaty i deklaracje wlasciwosci uzytkowanych wbudowanych materialow;

pomiary natgzenta oswietlenia dla jezdni, chodnikéw i drég rowerowych, przejsé dla pieszych
1 przejazddw rowerowych przed i po redukeji mocy dla charakterystycznych sytuacji drogowych;
pomiary rownomiernosci obeiazenia faz poszezegolnych obwoddw;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia slupdw 1 szafek odwietleniowych;

wykaz dzialek, przez ktore przebiega inwestycja wraz w wypisem ich wlascicieli; w przypadku dzialek
niebedacych we wladaniu Gminy Miasta Gdyni - dokument potwierdzajacy ustanowienie stuzebnosci
gruntowej na ww. dzialkach.

DYREKTOR



