Zalacznik A

Opis przedmiotu zamowienia

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi rowerowej od al. 17 Grudnia poprzez

ul. Batorego i ul. 3 Maja do ul. Obroncéw Wybrzeza w Gdyni
wraz z o$wietleniem.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej branzy drogowej, zieleni, oswietlenia, organizacji ruchu i matej architektury, a takze
nadzoru autorskiego dla budowy drogi rowerowej od al. 17 Grudnia poprzez ul. Batorego i ul. 3 Maja

do

ul. Obroncéw Wybrzeza, na trzech odcinkach:

1.

al. 17 Grudnia: od istniejgcej ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd do wysokoSci
ul. Batorego wraz ze zjazdem,

ul. Batorego: od zjazdu z al. 17 Grudnia do skrzyzowania z ul. 3 Maja,

ul. 3 Maja: od skrzyzowania z ul. Batorego do istniejacego pasa dla roweréw w ul. Obroncéw
Wybrzeza

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

®© N W

9.

Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

Projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowej budowy drogi rowerowej — celem jest
przedtuzenie istniejacej drogi rowerowej odseparowanej od ciagu pieszego wzdiuz
al. 17 Grudnia, wykonanie zjazdu do ul. Batorego, gdzie ruch bedzie odbywat si¢ na zasadach
og6lnych, w ciggu ul. 3 Maja od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej poprzez utworzenie pasa
rowerowego (nowa organizacja ruchu), natomiast na ul. 3 Maja od ul. Armii Krajowej do ul.
Obroncéw Wybrzeza realizacja jednokierunkowej drogi rowerowej w miejscu istniejacych
miejsc postojowych i1 placu przed garazami oraz remont chodnika, potaczenie projektowane;j
drogi rowerowej z istniejacym pasem dla roweréw w ul. Obroncéw Wybrzeza,

Projekt zagospodarowania terenu wraz z zielenig i mata architekturg (zielen i mata architektura
tylko dla odcinka 1 — al. 17 Grudnia),

Projekt budowlano — wykonawczy o§wietlenia ulicznego (odcinek 1 — al. 17 Grudnia oraz
odcinek 3 — 3Maja od ul. Armii Krajowej do ul. Obroncéw Wybrzeza — przesunigcie
oswietlenia),

Projekt budowlano — wykonawczy odwodnienia,

Projekt docelowej organizacji ruchu,

Przedmiary robét budowlanych (komplet branz),

Kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz odrgbnie oraz zbiorcze zestawienie kosztéw
z podziatem na poszczegdlne branze,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla wykonanych projektow,

10. Sporzadzenie informacji BIOZ.

11. Nadzdr autorski nad realizacjg inwestycji.



Szczegdétowy zakres i warunki wykonania poszczegélnych opracowan:

1. Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi rowerowej od al. 17 Grudnia poprzez
ul. Batorego i ul. 3 Maja do ul. Obroncéw Wybrzeza w Gdyni wraz z oswietleniem

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Zakres do wykonania opracowania obejmuje trzy odcinki trasy, o tacznej dtugosci ok. 468 m.
Przebieg trasy oznaczony zostal na grafice, stanowiacej zatacznik nr Al do opisu. Zakres
obejmuje:

A. Odcinek 1 (al. 17 Grudnia) - dtugo$¢ ok. 100 m - od istniejacej ktadki pieszo-
rowerowej nad ul. Podjazd (dziatka nr 1625/2 Srédmiescie) do wysokosci ulicy
Batorego. W koncowej cze$ci odcinka nalezy zaprojektowac potaczenie (zjazd) z ul.
Batorego. Na danym odcinku nalezy zaprojektowac odseparowana od ciggu pieszego
droge rowerowa, w nawigzaniu do juz zrealizowanego przedsiewzigcia w rejonie
ktadki. Separacja winna by¢ zaprojektowana poprzez zielen niska (krzewy).
Pomiedzy drogga rowerowa i ciagiem pieszym nalezy zaprojektowac o$wietlenie.

B. Odcinek 2 (ul. Batorego) — dtugos$¢ ok. 98 m — od zjazdu z al. 17 Grudnia do
skrzyzowania z ulica 3 Maja. Ruch rowerowy na tym odcinku odbywat si¢ bedzie na
zasadach ogélnych. Dla zapewnienia wickszego bezpieczenstwa rowerzystow
mozliwa jest regulacja parkowania, poprzez zastosowanie miejsc postojowych
réwnolegtych.

C. Odcinek 3 (ul. 3 Maja) — dtugos$¢ ok. 270 m — od skrzyzowania z ul. Batorego do
skrzyzowania z ul. Armii Krajowej nalezy zaprojektowa¢ nowa organizacj¢ ruchu,
poprzez wprowadzenie pasa rowerowego w istniejacej jezdni. Natomiast od
skrzyzowania z ul. Armii Krajowej do istniejacego pasa dla roweréw w ul. Obroncéw
Wybrzeza w ciggu istniejgcych miejsc postojowych po zachodniej stronie ulicy nalezy
zaprojektowa¢ jednokierunkowg droge rowerowa, a obecny chodnik przebudowac.
Wymagato to bedzie zmiany lokalizacji istniejagcych stupéw o$wietleniowych.
Projektowang droge rowerowa potaczy¢ z pasem rowerowym w ul. Obroncéw
Wybrzeza w kierunku ul. Wiadystawa IV.

Odcinek 1 — al. 17 Grudnia nalezy dostosowa¢ do istniejacego rozwigzania zrealizowanego na
podstawie projektu Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.:
»Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowq i Podjazd w Gdyni”
opracowanego przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego spétka akcyjna w Gdansku
— do pozyskania przez Wykonawce we wlasnym zakresie.
Dla catej trasy nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie zgodnie z warunkami technicznymi.
Projekty nalezy wykona¢ na mapie do celéw projektowych.
Celem opracowania jest realizacja drogi rowerowej ktéra polaczy istniejaca infrastrukturg
rowerowa w okolicy dworca kolejowego z droga rowerowa wzdtuz ul. Wiadystawa IV.
Nalezy zaprojektowaé droge rowerowa o nawierzchni bitumicznej w dwoéch warstwach,
o szerokosci w zakresie 2,5 - 3,0m oraz jednokierunkowe pasy w ul. 3 Maja po 1,5 m.
szerokosci.
Dopuszcza si¢ zmiany nawierzchni na mineralno-zywicza, gdyby odlegtos¢ drogi od pnia
drzewa wynosita mniej niz 0,75m.
Nalezy zaprojektowa¢ chodnik na odcinku 3 — ul. 3 Maja (od ul. Armii Krajowe]
do ul. Obroncéw Wybrzeza).
Nalezy odseparowa¢ droge rowerowa od pozostatlego ciggu spacerowego zielenig niska
(krzewy) na odcinku 1 — al. 17 Grudnia.

Dokumentacja projektowo — Kkosztorysowa powinna spetnia¢ migdzy innymi
wymagania:



1.11.

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U z
2019r., poz. 1843),

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2018kr., poz.
2068),

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdllnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 1474),

- ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst
Dz.U. z 2019r., poz. 1231),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r.,
poz. 1129),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016r., poz.124),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz. 463),

- Opracowania pn.: ,,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury
rOWerowej w  Gdansku, Gdyni 1  Sopocie”, dostgpnymi na  stronie:
www.zdiz.gdynia.pl/zarzadzanie-mobilnoscia/standardy-rowerowe.html

- Standardéw Dostegpnos$ci dla Miasta Gdyni, przyjetych Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013r.
(www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf)

- Wytycznymi do tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t w trasach rowerowych na
terenie Gdyni, bedacych zalacznikiem do Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr
3129/15/V1l/2015 z 01.09.2015r. (zmiana Zarzadzenia o standardach technicznych
infrastruktury rowerowej — materialy dostepne na stronie www.zdiz.gdynia.pl

Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni), na Zespole
Uzgodnien Dokumentacji Projektowych.

1.12. Dziatki na ktérych nalezy projektowa¢ droge rowerowg ujete zostaty w zatgcznikach
A21A3.

1.13. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, ktére stanowia zatacznik
A4.

2. Projekt zagospodarowania terenu i zieleni

2.1.

2.2.

2.3.

24.
2.5.

Zakres projektu zieleni wynika z projektowanych zmian w uksztaltowaniu chodnikéw
i ciggdw rowerowych.

Projekt powinien okresli¢ ogélng charakterystyke terenu i warunkéw siedliskowych oraz
inwentaryzacj¢ zieleni.

Projekt powinien zawiera¢ nowe uktady zieleni niskiej z uzasadnieniem ich kompozycji.
Nalezy dazy¢ do zachowania aktualnego drzewostanu.

Projekt zieleni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Wydziatem Ogrodnika Miasta Gdynia.



Projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia
3.1. Nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie uliczne drogi rowerowej po jej wschodniej stronie —
pomiedzy droga rowerowg a ciagiem spacerowym (dotyczy odcinka 1- al. 17 Grudnia).
3.2. Nalezy zaprojektowac przesunigcie istniejacego o$wietlenia w kierunku zachodnim, poza
chodnik (dotyczy odcinka 3 — ul. 3 Maja).
3.3. Wyglad elementéw o$wietlenia nalezy uzgodni¢ z Plastykiem Miasta.

Projekt budowlano — wykonawczy branzy sanitarnej

4.1. Projekt budowlano — wykonawczy odwodnienia winien by¢ zgodnie z warunkami
technicznymi w zakresie drogowym, odwodnienia i o§wietlenia dot. budowy drogi rowerowe]
w ciagu al. 17 Grudnia i ul. Batorego i 3 Maja — stanowigcymi zatagcznik A4 do niniejszego
opisu.

Projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu

Nadzor autorski
6.1. Nadzor autorski polegajacy na osobistej obecnosci Wykonawcy na budowie petniony bedzie:

. wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robét i w terminach zapewniajacych ciggtos¢ prac
(bez przestojéw), z zastrzezeniem ponizszego tiretu,

. na kazde wezwanie Zamawiajacego dokonane telefonicznie, drogg e-mail lub faksem, nie
p6Zniej niz w ciggu 2 dni roboczych od wezwania (chyba Ze strony uzgodnig inne terminy
stosownie do potrzeb).

6.2. O ile strony nie ustalg inaczej, szczegdtowe decyzje projektowe Wykonawca bedzie
podejmowatl w nast¢pujacych terminach:

. wyjasnianie zgloszonych watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, STWiORB
i ewentualnie uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej — w terminie 4 dni od
daty otrzymania wniosku,

. ocena wynikéw szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji — w terminie 4 dni od daty
otrzymania wynikéw, uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia zmian w zakresie
materialow
i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych — w terminie 14 dni od daty
otrzymania wniosku,

. uzgadnianie z autorami dokumentacji projektowej rozwigzah zamiennych i innych decyzji
projektowych, mogacych ingerowa¢ w sfere chroniong prawem autorskim — w terminie
14 dni od daty otrzymania wniosku.

Inne warunki:

7.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ specyfike projektowanych obiektow w  stopniu
gwarantujacym ich prawidlowa realizacj¢ i eksploatacje.

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezb¢dne materiaty potrzebne do opracowania
projektu, w tym aktualng mape do celéw projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania raportu z prowadzonych prac projektowych i uzgodnien
— co najmniej raz na dwa tygodnie — co drugi czwartek lub piatek do godz. 14:00. Raport mozna
ztozy¢ pisemnie w siedzibie Zamawiajacego lub wysta¢ e-mail na adres rower@zdiz.gdynia.pl.
Raport powinien zawiera¢ co najmniej:

9.1. Odebranie prac geodezyjnych, geotechnicznych, innych

9.2. Wykonane w ostatnim czasie prace projektowe, poprawki, uzupetnienia



9.3. Zgloszenie ztozenia pracy projektowej do uzgodnienia (nazwa instytucji, data ztozenia)

9.4. Przebieg spotkan
9.5. Whnioski z wizji terenowych
10. Wykonawca przekaze projekt branzy drogowej do zaopiniowania lokalnej organizacji

pozarzadowej zajmujacej si¢ tematyka komunikacji rowerowej. Opini¢ oraz odniesienie do niej

(uwaga wniesiona, lub nie z podaniem przyczyny) Wykonawca zataczy do projektu.
11. Wykonawca zobowigzany jest do ewentualnego uzupelnienia dokumentacji projektowej i

udzielenia wszelkich wyjasnien merytorycznych do projektéw, na wezwanie organu prowadzacego
postgpowanie administracyjne.
12. Opracowang dokumentacj¢ projektowa nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w formie papierowej:

Projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowej w ilo$ci 4 egz. wraz z rysunkami
ztozonymi do formatu A4 (w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

Projekt zagospodarowania terenu wraz z zielenia w iloSci 4 egz. wraz z rysunkami
ztozonymi do formatu A4,

Projekt budowlany i wykonawczy o§wietlenia ulicznego w ilo$ci 4 egz. wraz z rysunkami
zlozonymi do formatu A4,

Projekt budowlany i wykonawczy odwodnienia w iloSci 4 egz. wraz z rysunkami
ztozonymi do formatu A4,

Projekt docelowej organizacji ruchu w ilosci 3 egz. (w tym egzemplarz z oryginalnym
uzgodnieniem),

Przedmiary robét budowlanych (komplet branz) w ilosci 3 egz.,

Specyfikacje techniczng wykonania i1 odbioru robdt budowlanych w  ilo$ci
3egz.,

Kosztorysy oraz zbiorcze zestawienie kosztow z podzialem na poszczegdlne branze w
ilo$ci 3 egz.

Petng dokumentacje w formie elektronicznej nalezy réwniez przekaza¢ na no$niku USB/CD.

13. Wykonawca we wlasnym zakresie, na podstawie Pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego, uzyska Pozwolenie na budowe lub Decyzje — Zezwolenie na realizacj¢ inwestycji
drogowej, w celu umozliwienia realizacji rob6t budowlanych objetych zakresem przedmiotowej
dokumentacji projektowe;.

14. Przekazanie dokumentacji odbedzie si¢ na podstawie protokolu przekazania i o$wiadczenia

Projektanta o kompletnosci dokumentacji oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Do dokumentacji nalezy takze dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta, ze wszelkie zmiany

i uwagi wniesione na etapie uzgodnien, zostalty wprowadzone do projektow.

W przypadku kolizji zakresu inwestycji z innymi gestorami sieci nalezy uzyskac¢ uzgodnienie.



